
  本体ハウジング
交換の目安：約2年

使用状況にもよりますが、規定
の流量以上のポンプで使用した
り、本体に水圧がかかるような
使用をしますと交換時期が早く
なります。また、温度が高い環
境や直射日光なども交換時期を
早めます。

点灯確認窓+Oリング
交換の目安：約2年
使用状況にもよりますが、何度
も外したり、規定の流量以上の
ポンプで使用したり、本体に水
圧がかかるような使用をします
と交換時期が早くなります。単
品でのご購入も可能ですが、本
体ハウジングの交換パーツにも
付属しています。

  ホースコネクター１
特に交換は必要
ありません。

  固定バンド
特に交換は必要
ありません。

　固定リング
交換の目安：約8000時間

交換用セットに付いてき
ますので、放電管と一緒
に交換してください。
※ターボツイスト Ｚ 9Wには付
属しておりません。

本体Oリング
交換の目安：約2年

交換の目安は2年ですが、
交換用セットに付いてき
ます。放電管と一緒に交
換していただけます。

  石英管ユニット
交換の目安：約2年

使用状況にもよりますが、規定
の流量以上のポンプで使用した
り、本体に水圧がかかるような
使用をしますと交換時期が早く
なります。

  エンドキャップ
交換の目安：約3年 

  ホース
 　コネクター2
 特に交換は必要
 ありません。

ホースコネクター
2用Oリング
交換の目安：約2年

　UV放電管
交換の目安：約8000時間

交換の際は交換用セット
をご購入ください。

電源Oリング
交換の目安：約2年
交換の目安は2年ですが、交
換用セットに付いてきます
ので、放電管と一緒に交換
していただけます。

ターボツイスト Ｚ 各パーツ交換時期
：交換が必要で別売りされているパーツ

：交換が必要で交換用セットに含まれるパーツ

：特に交換が必要でないパーツ
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